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LUNETTES ASTRONOMIQUES ET TERRESTRES 


Corps cuivre, pied fer, mouvements prompts, tube d’oculaire à crémaillère pour préciser la mise 
au foyer. La lunette et ses accessoires sont calés dans une "boite de sapin verni. (Figure i.) 





Fig. 1 
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Mot* - Pour observer debout, les lunettes Fig. . et 2 peuvent se placer sur un trépied en bois â 
trois branches elfe,, on dévisse le trépied en fer, puis on visse ,2 coionne sur la P la,ue üaee 

au triangle du pied en bois. 








LUNETTES ASTRONOMIQUES ET TERRESTRES 


Corps cuivre avec chercheur, montées sur pied de salon en acajou verni ou en noyer ciré, 
colonne s’élevant an moyen d une crémaillère pour observer assis ou debout. Tube d'ocu- 
laire à crémaillère pour la mise au foyer. La lunette et scs accessoires sont calés dans une 
boite en sapin verni à serrure, (l-igure 4 .) 
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LUNETTES ASTRONOMIQUES ET TERRESTRES 


Corps cuivre avec chercheur, montées sur pied de salon en acajou verni ou en noyer ciré, 
colonne s devant au moyen d une cremaillere pour observer assis et debout ; mouvements 
prompts et lents, horizontaux et verticaux par vis tangentes. Tube d'oculaire crémaillère 
pour la mise au foyer. La lunette et ses accessoires sont calés dans une boite en sapin verni 
à serrure. (Figure 5 .) 
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LUNETTES ASTRONOMIQUES AVEC CHERCHEUR 

Monture équatoriale à latitude variable, brevetée S. G n. G., avee mouvement ïborlo,erle. 
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TELESCOPES AZIMUTAUX 

\ miroir en verre argenté 
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Télescope avec chercheur ; miroir co verre de 10 centimètres de diamètre, 



parabolisé et argenté; monture en lontc de fer; pied A six branches pour 
observer debout; 3 oculaires grossissant de 50 à 200 fois. F10. 7. . . . 
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Télescope avec chercheur; miroir en verre de 16 centimètres de diamètre, 



paiabolisé et argenté ; monture en lonte de fer ; pied d six branches pour 
observer debout; } oculaires grossissant de 60 à joo fois. Fig. 7. . . . 
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37 

TÏ‘I<*kco|m) avec chercheur; miroir en verre de a 0 centimètres de diamètre, 



paiabolisé et argenté; monture eu fonte de fer; pied d six branches pour 
observer debout; 3 oculaiies grossissant de 65 d |oo fois. Fig. 7. . . . 
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INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS POUR LUNETTES 


ASTRONOMIQUES 

f 



44 


Oculaire polariscope composé d un oculaire terrestre, d un prisme 
nicol et d'un quartz. (Figure 9) | 
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4 ;, Écran s’adaptant aux oculaires astronomiques, à la place de la bonnette 
d verre noir, pour examiner les taches du soleil. (Figure to). • - 
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Fig. 10. 
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LUNETTES DE CAMPAGNE GRAND CHAMP 


coniques à trois tirages avec recouvrement 



Fig. 21 . 
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Cônes de campagne à crémaillère, sans pied, corps couvert en maroquin, monture en cuivre 
poli, recouvrement pour le soleil, un oculaire terrestre, un céleste, boite en noyer à 
serrure. (Figure 22 ). J 



Fig. 22 . 
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LUNETTES MILITAIRES 

adoptées par le Ministère de la Guerre pour l'usage des Officiers 
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Lunette N° 1. — Diamètre de l'objectif: o m 029. Longueur fermée: o m i7; Ion- 



gueur développée : o m 3 3 ; grossissement: 15 fois. Etui en cuir noir à courroie. 

30 ! 

92 

Lunette N° 2. — Diamètre de l'objectif : o n, 034. Longueur fermée: o ra i9 ; Ion- 



gueur développée : o'"45 ; grossissement: 30 fois. Etui en cuir noir à courroie. 
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LUNETTES DU DEPOT DE LA MARINE 


Lunettes coniques à l’usage de la Marine: corps couvert en maroquin, monture en cuivre poli. 

Recouvrement pour le soleil (Figure 23). 
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PIEDS PORTATIFS POUR LUNETTES A TIRAGES 
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JUMELLES 

Jumelles pour le théâtre, couvertes en maroquin, montures en cuivre et en aluminium, d 6 
et d 12 verres. Étui souple. (Figures 24 et 25 .) 
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Fig. 24. 
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Augmentation de 3 fr. pour étui souple avec passants et courroie plate 



Jumelles pour les courses 

Couvertes en maroquin, montures en cuivre et 
en aluminium, à G et à 12 verres (Figures 2 6 et 
27 ). Étui en cuir noir d courroie (Figure 36 ). 


Fig. 2Iî. 



Fig. 27. 
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DIMENSIONS 
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Jumelles militaires, recommandées par circulaire ministérielle en date du 29 juillet 1872. Ces 
jumelles soumises, ainsi que celles de seize opticiens, à l'examen d'une commission présidée 
par M. le colonel chef d’état-major général et composée de six officiers appartenant à l’infan- 
terie, à la cavalerie, A l'artillerie et au génie, furent adoptées « comme remplissant au plus 
haut degré les conditions désirables. » 
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DÉSIGNATIONS 
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Fig. 29 
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•lil nielle n° 1. — Diamètre des objectifs 
o n, 043 ; longueur développée o"’o9; grossisse- 
ment 2^6- champ 6° (Figure 28). Étui en cuir 

noir à courroie 

La même jumelle en aluminium 

Jumelle n° 2. — Diamètre des objectifs 
o m 034; longueur développée o m io; grossisse- 
ment 4,15; champ 3 0 (Figure 29). Étui en 
cuir noir à courroie . . . 

La même jumelle en aluminium 


Jumelle U° 3. — Diamètre des objectifs 
o m 043 1 longueur développée o'"i6 ; grossisse- 
ment 3,3 ; champ 1 "45’ (Figure 30). Étui en 
cuir noir à courroie 


La même jumelle en aluminium. 
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Jumelles de marine, couvertes en maroquin, montures en cuivre et en aluminium, à 6 et à 
12 verres ; recouvrements pour le soleil (Fig. 35). Etui en cuir noir à courroie (Fig. 3 6). 



Etui à courroie 



Fig. 36. 
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Diamètre des objectifs 54 »/««>. Long, fermée 18 c/m ; développée 22 c/m. 
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JUMELLES LONGUES-VUES à écartement variable, couvertes en 

maroquin, montures en cuivre et en aluminium, long foyer, 16 
' erres, recouvrements pour le soleil. Etui en cuir à courroie 
(Figure 37). 
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